GRZALKA L AZIENKOWA 1200W Z ELEKTRONICZNYM
TERMOREGULATOREM

Element grzejny z elektronicznym termostatem przeznaczony jest do podgrzewania wody
w grzejnikach lazienkowych, grzejnikach konwektorowych oraz innych urzadzeniach grzewczych.
Uzywany jest jako element uzupeliajacy w systemie centralnego ogrzewania, stanowigc dodatkowe
zrodlo ciepla (wspomaga dogrzewanie wody w sezonie grzewczym np. w grzejnikach podlaczonych
do instalacji c.0.).

Moze rowniez stuzy¢ do samodzielnego ogrzewania malych systemow grzejnych poza sezonem np.
grzejnikow lazienkowych. Grzalki te moga by¢ wykorzystywane takze w innych systemach
grzejnych.

Urzadzenie sklada sie z elementu grzejnego o specjalnej konstrukcji, elektronicznego
termostatu, ktory zapewnia precyzyjna regulacje temperatury grzejnika (mozliwos¢ ustawienia
minimalnej temperatury 10 st. C, zapobiegajacej zamarzaniu wody w instalacji) oraz przewodu
zasilajacego kl. I z uniwersalng wtyczka. Grzalka posiada bezpiecznik termiczny, ktéry po
ewentualnym przekroczeniu maksymalnej temperatury, przerywa doptyw pradu. Swiecenie diody
sygnalizujacej, wskazuje prace grzalki. Gwarantowana wysoka jakos¢ urzadzenia,

potwierdzona certyfikatem CE.

Urzadzenie:

* jest latwe w montazu, bez pomocy fachowca (uszczelka zapewnia montaz bez pakul i tasm
teflonowych),

* jest latwe w obstudze,

* jest proste montazu,

» zapewnia szeroki zakres regulacji temperatury od 13 st. C do 65 st. C,

* zapewnia precyzyjny pomiar temperatury dzieki zastosowaniu elektronicznego regulatora,
* zapewnia najnizsze zuzycie energii - dzieki zastosowaniu regulatora temperatury,

* posiada element grzejny o najwyzszej trwalo$ci.

Dodatkowe zalety to:

* ogrzewanie poza sezonem,
* suszenie recznikow,
* usuwanie wilgoci.

Zastosowanie

* Grzejniki lazienkowe (drabinkowe) jako dodatkowe wiosenno-letnie zrédlo ciepla,
+ Jako dodatkowy element grzejny do kaloryferéw oraz innych urzadzen grzewczych.

Uwaga: Nie stosowac¢ w zbiornikach ze stali nierdzewnej, w celu calkowitego
odlaczenia zasilania nalezy wyjac wtyczke z gniazdka.

Dane techniczne:

NAPIECIE 230V / 50 Hz Dobor grzalki do mocy grzejnika:
MOC GRZEWCZA 1200W

o 0 o MOC CIEPLNA MOC GRZALKI
ZAKRES TEMP. 13°C - 65°C +/- 2°C GRZEJNIKA
PRZEWOD PRZYEACZENIOWY  |1,5m/3x0,75 300W - 600W 300W
GWINT GRZALKI G 1/2" 600W - 900W 600W
MASA 430 (8) 900W - 1500W 900W
DLUGO%? CALKOWITA 490 (mm) POW. 1500W 1200W
DLUGOSC ELEMENTU 10 (mm)
GRZEJNEGO L 410 {mm
TYP RD 10
SRODOWISKO PRACY WODA
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Zalecana instalacja grzatki
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pokrefio zakresu
regulacji temperatury

spiralny

Istnieje mozliwo$¢ zamontowania tréjnika przylaczeniowego, ktéry umozliwia jednoczesne
podlaczenie grzalki tazienkowej i centralnego ogrzewania.

Wyréb zgodny z wymogami dyrektyw UE

bardziej szczegdétowych informacji dotyczacych recyklingu niniejszego produktu nalezy skontaktowac si¢ z przedstawicielem wladz lokalnych, dostawca

Produkt nie moze by¢ traktowany jako odpad domowy. Zapewniajac prawidtowa utylizacj¢ pomagasz chroni¢ srodowisko naturalne. W celu uzyskania
ustug utylizacji odpadow lub sklepem, gdzie nabyto produkt. E
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